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Fruit du travail de I'équipe R&D d’Esaote,
MyLabEight répond aux exigences croissantes de
la Santé moderne :
e e Qualité d'image
— * Fiabilité du diagnostic
chez les patients peu échogénes
® Solution complete
pour les activités cliniques les plus exigeantes
w% Qutils de recherche avancés




Qualité d'image Large gamme de sondes

A 4

-

Ecran IPS Technologies et
WideView Modalités avancées
21.5"

S
o
o

o

Moteur @MVIPowered Connectivité étendue




Qualité d'image Ecran IPS Connectivité
WideView 21.5" étendue
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Le nouvel écran de technologie
WideView offre une image affinée
avec une résolution spatiale et un
contraste amélioré.

@MPowered
Engine

Esaote a concentré ses efforts pour imaginer un appareil qui offre une qualité d'image MyLab™Eight intégre le nouveau MyLab™Eight est équipé de connexions avec et sans
permettant un diagnostic fiable chez les patients peu échogenes, ainsi qu’une résolution moteur @MPowered qui améliore fil pour faciliter le travail en réseau et le suivi patient.
d'image superficielle détaillée. les sondes Haute Densité et Single La connexion avec et sans fil offre plusieurs solutions
Ce résultat est le fruit d’années de recherches avancées, concrétisé par plusieurs brevets Crystal. Il en résulte une capture de stockage et de transfert de données.

et publications, et une mise en ceuvre efficace qui bénéficie a I'appareil et aux sondes. d’'image plus en profondeur, offrant . .

La fiabilité du diagnostic est I'aboutissement de I'optimisation de toute la chaine ainsi une image de qualité, en Plusieurs modes de connexion
d’acquisi‘;ion'du Sigqal, de I'écho généré par le paltient a I'affichage sur I’écran, associée particulier chez les patients peu e Travail en réseau facilité

a une efficacité maximale de I’'examen échographique. échogenes

e Conformité DICOM et IHE

e Logiciel MyLab™Desk pour visualiser et
annoter les images sur son portable ou PC



Large gamme
de sondes

Pendant une acquisition
en temps réel, la tenue de
la sonde par I'opérateur
peut occasionner une
fatigue et une tension
excessives de la main.

Notre solution :

Des sondes
appleprobe plus
ergonomiques

e Légereté

¢ Réduction de la
tension musculaire de
|"ordre de 70%

e Fiabilité accrue

Les sondes Single Crystal
permettent d'obtenir des images
plus nettes en profondeur,
garantissant des images de
qualité, méme chez les patients
peu échogenes.

Les sondes Linéaires Haute
Densité garantissent une qualité
d’imagerie haute fréguence tout
en améliorant le contraste et la
résolution spatiale.
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Virtual Navigator

Technologie avancée pour la Fusion
d’Images multimodalités en temps réel.

XFlow

Bonne sensibilité et résolution spatiale
des flux : XFlow permet une visualisation
directe des échos sanguins, une
augmentation de la résolution, une
fréquence d'image élevée et une large
plage de flux sanguin.

QElaXto

Elastographie Shear Wave pour la
guantification de |"élasticité tissulaire.
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ElaXto

Pack complet d’élastographie pour de

multiples applications. Pack de mesure
complet, disponible pour de nombreux
types de sonde.

3D eWave
Cartographie de la qualité de

I'élastographie Shear Wave pour un retour

immeédiat sur la qualité de la mesure.

W

BodyMap

Technologie de navigation 2D avec une

modalité d'imagerie secondaire, marquage

du corps et capture de la zone d'intérét
sur le patient.

MyLab™Remote

Interface utilisateur nomade qui permet
de controler le MyLab™Eight via un
smartphone ou une tablette.

Virtual Biopsy

Biopsie avancée y compris pour les cas
difficiles : Virtual Biopsy permet au praticien
de suivre les actes percutanés en superposant
les informations de tracage d‘aiguille sur
I'imagerie échographique en temps réel.



CnTI™, nom déposé d'Esaote, fournit
une imagerie de contraste précise avec
des produits de contraste de deuxieme
génération.

Les mesures de |'épaisseur Intima-Media
(IMT) et de la rigidité artérielle (Arterial
Stiffness) basées sur la technologie de
signal-RF sont réalisées en temps réel avec
précision et fournissent des indications de

qualité directement sur I'image en mode B.

Analyse hémodynamique pour la micro-
vascularisation tissulaire avec une haute
résolution spatiale et une cadence
d'images précise. La haute sensibilité

pour les vaisseaux superficiels ou

profonds permet une résolution spatiale
satisfaisante lors des
analyses hémodynamiques
en temps réel.

A

Mesure de la déformation du myocarde

(Strain et Strain Rate) par Speckle Tracking.

Nouveauté en imagerie volumétrique :

la technologie XLight permet d’obtenir
instantanément une image volumétrique
réaliste, y compris chez les patientes

peu échogénes, aussi bien en examen
gynécologique qu’obstétrique.

Mesure automatigue de la Clarté Nucale
simplement en plagant la boite de mesure sur
la zone d'intérét. AutoNT permet d’obtenir
des mesures plus rapides, reproductibles

et moins opérateur dépendantes pour un
diagnostic fiable et davantage d'efficience.

Des outils d'évaluation
hémodynamique avancés tels que
Xflow et HD CFM, |'évaluation
quantitative de |'élasticité des
tissus avec QElaXto, ou Virtual
Navigator pour la Fusion d'Images
en temps réel, illustrent quelques
technologies avancées d'Esaote.
Elles sont concues sur mesure pour
répondre a tous les besoins, méme
les plus exigeants.

L'attention portée par Esaote

sur la prévention des troubles
musculosquelettiques se concrétise
avec MyLab™Remote, I'interface
utilisateur nomade qui permet de
contréler MyLab™Eight via un
smartphone ou une tablette.

La technologie Virtual Biopsy est
un outil précieux pour faciliter
I'insertion de I'aiguille lors de
biopsies difficiles et des traitements
percutanés.

D’autres technologies notables sont
I'Imagerie de Contraste (CnTI™) et
des outils cardiovasculaires avancés,
tels que la mesure de déformation
cardiaque avec XStrain ou les
mesures en signal-RF de |'épaisseur
intima-media (QIMT) et de la rigidité
artérielle (QAS).

Ces outils cliniques soulignent la
devise d'Esaote : “Creativity in
Healthcare”, la Créativité au service
de la Santé.



Radiologie

-,

Outils de diagnostic avancés

* CnTI™ |magerie de Contraste

* ElaXto Pack complet d'élastographie pour de multiples applications

* QElaXto Elastographie Shear Wave pour la quantification de I'élasticité tissulaire (MyLab™Eight eXP)

* microV Analyse hémodynamique en résolution spatiale et haute sensibilité pour les micro-vascularisations
e Virtual Biopsy Visualisation nette de I'insertion de I'aguille et de sa trajectoire

¢ Virtual Navigator Technologie avancée de Fusion d’'Images multimodalités en temps réel

Large gamme de sondes

* Sonde Convexe Single Crystal C 1-8 haute résolution y
compris pour les patients peu échogénes

e Sonde Linéaire Haute Fréquence L 4-15 pour une
résolution spatiale et un contraste améliorés

* Sondes Linéaires de 3 a 22 MHz

* Sonde Convexe pour biopsie avec insertion d‘aiguille a
0°, 5% et 15°

* Sonde Hockey Stick Haute Fréquence IH 6-18

* Sonde Transrectale et Endocavitaire Biplan TRT33

e Biopsie et protocoles de traitement de la Prostate par
approche Transpérinéale



Musculosquelettique
et Rhumatologie

Outils de diagnostic avancés Large gamme de sondes
e ElaXto Pack complet d'élastographie pour de multiples applications * Sonde Linéaire Haute Fréquence L 4-15 pour une résolution spatiale et un contraste
* microV Analyse hémodynamique en résolution spatiale et haute sensibilité pour les micro- optimisés
vascularisations * Sondes Linéaires de 3 a 22 MHz
e Virtual Biopsy Visualisation nette de I'insertion de I'aguille et de sa trajectoire * Sonde Hockey Stick Haute Fréquence IH 6-18

e Virtual Navigator Technologie avancée de Fusion d'Images multimodalités en temps réel
* CnTI™ |magerie de Contraste



Cardiologie et Vasculaire

Outils de diagnostic avancés

* TVM (Tissue Velocity Mapping) Doppler tissulaire

* CMM (Compass M-Mode) TM anatomigue avec plusieurs
lignes de tir

* QIMT IMT par signal-RF pour des mesures ultraprécises en
temps réel

* QAS mesure par signal-RF de la rigidité artérielle en temps réel

e Echo de Stress mesure de |'activité cardiaque sous Stress
(capture prospective/rétrospective/continue)

e XStrain mesure de déformation du myocarde (Strain et
Strain Rate) par Speckle Tracking

¢ LVO (Left Ventricle Opacification — Opacification du
Ventricule Gauche)

Large gamme de sondes

* Sonde Single Crystal PA250 pour des images nettes et
une cadence images élevée

* Sondes Phased Array pour patients en Pédiatrie ou
Néonatalogie

* Sondes TEE pour patients Adultes ou en Pédiatrie
* Sondes Linéaires de 3 a 22 MHz

* Sonde Microconvexe

* Sonde Hockey Stick Haute Fréquence IH 6-18

* Sonde Doppler crayon de Basse, Moyenne et Haute
Fréquence

Obstétrique et
Gynécologie

il

Outils de diagnostic avancés
» XLight Technigue de rendu volumétrique avancé

 ElaXto Pack complet d'élastographie pour de multiples
applications

* AutoNT Mesure automatique de la Clarté Nucale
* microV Analyse hémodynamique en résolution spatiale
et haute sensibilité pour les micro-vascularisations

¢ Virtual Biopsy Visualisation nette de I'insertion de
I'aguille et de sa trajectoire

¢ Virtual Navigator Technologie avancée de Fusion
d’'Images multimodalités en temps réel
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Large gamme de sondes

* Sonde Convexe Single Crystal C 1-8 haute résolution
méme pour les patientes peu échogenes

* Sondes Convexes 3D et Endocavitaires

* Sonde Linéaire Basse Fréquence LA332 pour une
résolution spatiale optimale

* Sonde Convexe pour biopsie avec insertion d'aiguille
a0° 5°et 15°

Interventionnel
et Chirurgie

Outils de diagnostic avancés

* Virtual Biopsy Visualisation nette de I'insertion de
I'aguille et de sa trajectoire

* Virtual Navigator Technologie avancée de Fusion
d'Images multimodalités en temps réel

* CnTI™ Imagerie de Contraste (également disponible en
Fusion d’'Images)

 ElaXto Pack complet d’élastographie pour de multiples
applications (également disponible en Fusion d‘Images)

* QElaXto Quantification de I'élasticité tissulaire également
disponible en Fusion d'Images (MyLab™Eight eXP)

Large gamme de sondes

* Sonde Convexe Single Crystal C 1-8 haute résolution
méme pour les patients peu échogenes

* Sonde convexe pour biopsie avec insertion d'aiguille a
0°, 5° et 15°

* Sonde Transrectale et Endocavitaire Biplan TRT33
avec kit de biopsie transpérinéale

* Sondes Linéaires, Convexes, Convexes 3D,
Microconvexes avec kits de biopsie multi-angle
réutilisables et/ou jetables
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Nous écoutons vos besoins et travaillons chaque jour pour vous proposer des
technologies toujours plus avancées et des designs toujours plus innovants afin de
prendre en charge vos patients avec plus d'efficacité

Pour plus d'informations E
c € n’hésitez pas a visiter d

notre site web
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Esaote S.p.A.
Via di Caciolle, 15 50127 Florence, Italy, Tel. +39 055 4229 1, Fax +39 055 4229 208, international.sales@esaote.com
Via E. Melen, 77 16152 Genoa, Italy, Tel. +39 010 6547 1, Fax +39 010 6547 275, esaote@pec.esaote.com

FRANCE GERMANY SPAIN THE NETHERLANDS AND BELGIUM UK NORTH AMERICA
Esaote Medical SAS Esaote Biomedica Deutschland GmbH Esaote Espafia S.A. Esaote Benelux B.V. Esaote UK Esaote North America
ZA du Bel Air, 10 rue de Témara Max-Planck-StraBe 27a C/. Pont Reixat, 5 Philipsweg 1 14, Cambridge Science Park 8000 Castleway Drive,
78105 Saint-Germain-en-Laye 50858 Koln 08960 Sant Just Desvern, Barcelona 6227 A) Maastricht Milton Road, Cambridge, CB4 OFQ Indianapolis, IN 46250
Tel. +33 1 8204 8900, Fax +33 13061 7210 Tel. +49 2234 688 5600, Fax +49 2234 967 9628 Tel. +34 93 473 2090, Fax +34 93 473 2042 Tel. +31 43 3824650, Fax +31 43 3824651 Tel. + 44 1223 424499, Fax + 44 709 288 0231 Tel. +1 317 813 6000, Fax +1 317 813 6600
info@esaote.fr info@esaote.de info@esaote.es benelux@esaote.nl infoUK@esaote.com inquire@esaoteusa.com
BRAZIL ARGENTINA INDIA HONG KONG AND FAR EAST CHINA RUSSIAN FEDERATION AND CIS
Esaote Healthcare do Brasil Esaote Latinoamérica S.A. Esaote Asia Pacific Diagnostic Private Limited Esaote China Ltd Esaote Shenzhen Medical Equipment Esaote Sp.A.
Rua Geraldo Flausino Gomes, 78 San Martin 551, Cuerpo ‘C’, Piso 8, (C1004AAK) BuenosDLF IT Park, A - 44 & 45, Tower- C, Ground Floor, 18/F, 135 Bonham Strand Trade Centre, Room 2608, Tower B 18 Leningradsky prospekt
CEP: 04575-060 S&o Paulo - SP Aires Sector— 62, Noida, Uttar Pradesh, India 135 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong Beijing Global Trade Center Off. 5 and 6, Moscow 125040
Tel. +55 11 2789-0400 Fax +55 11 2789-0432 Tel. +54 11 4326 1832, Fax: +54 11 4328 1245 Pin Code: 201 301 Tel. +852 2545 8386, Fax +852 2543 3068 36 North Third Ring Road East, Tel. +7 495 232 0205, Fax +7 495 232 1833
comercial@esaote.com.br info@esaote.com.ar Tel. +91 120 4732444, Fax +91 120 4750148 esaote@esaotechina.com Dongcheng District, 100013, Beijing esaotemoscow@yandex.ru
info@esaote.in Tel. +86 010 58257766, Fax +86 010 52257760

CnTI™ : L'utilisation de produits de contraste aux Etats-Unis est restreint par la FDA a I'opacification du ventricule gauche et a la visualisation de la paroi endocardique du ventricule gauche. La suite logicielle MyLab™Desk n’est pas prévue ni concue pour une interprétation officielle de diagnostic.
Pour plus de détails, veuillez contacter votre représentant commercial Esaote.

La technologie et les fonctionnalités dépendent du systéme ou de la configuration. Les spécifications sont sujettes a modification sans préavis. Les informations peuvent faire référence a des produits ou des modalités qui ne sont pas encore validés dans tous les pays.

Pour plus de détails, veuillez contacter votre représentant commercial Esaote.

L'échographe MyLab Eight est un dispositif médical de classe lla a destination des professionnels de santé. Il intervient dans la pratique diagnostique. L'examen médical doit étre réalisé par un médecin ayant compétence pour la pratique et la réalisation de ces actes.

Celui-ci doit au préalable prendre connaissance et respecter les conditions et recommandations dutilisation figurant dans la notice fournie avec le DM. Ce dispositif est un produit de santé réglementé qui porte au titre de cette réglementation le marquage CE0123.
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